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الجمهورية الجزائرية الدجقراطية الشعية‎ 
زارة التربية الوطنية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات‎ 
2015 متحان بكالوريا التعليم الثانوي دورة: جوان‎ 
لشعبة: تقني رياضي‎ 
ختبار في مادة: التكنولوجيا (هددسة كهربائية) المدة: 04 سا و30 د‎ 


نظام آلي لملء قارورات 
يحتوي الموضوع الأول على 08 صفحات (من الصفحة 1 من 18 إلى الصفحة 08 من 18). 
العرض: من الصفحة 01 من 18 إلى الصفحة 05 من 18 
العمل المطلوب: الصفحة 06 من 18. 
وثائق الإجابة: من الصفحة 07 من 18 إلى الصفحة 08 من 18 (تعاد مع أوراق الاختبار)٠‏ 
1- دفتر المعطيات: 
* يهدف هذا النظام إلى ملء قارورات بمادة سائلة. 


وصف الكيفية: 

*يمكن تجزئة تشغيل النظام إلى 3 أشغولات: 
1-1- أشغوة ملء القارورات: 

- في البداية توجد 6 قارورات فارغة في مركز الملء فيتم ملؤها بفتح 8۷ لمدة 5 ثوان. 
2-1- أشغولة تقديم البساط: 

- عند نهاية الملء يتقدم البساط بخطوة واحدة بواسطة الرافعة :W‏ خروج ذراع الرافعة يقدم البساط 

بخطوة واحدة بينما رجوعه يكون بدون تأثير على البساط. 
3-1- أشغولة غلق القاروراد 
تقوم الرافعة Z‏ بتقديم السدادة أمام الرافعة ا تنزل الرافعة Y‏ حتى ولا لحمل السدادة ثم تعود إلى هلا 
Sas.‏ يرجع ذراع الرافعة Z‏ إلى ب2. بعدها ينزل ذراع الرافعة/ إلى دلا لوضع السدادة على القارورة ثم يعود 
ك إلى الوضعية الابتدائية. 
* يوجد ,عداد N‏ يعد 6 قارورات مغلقة» تسمح هذه المعلومة بملء 6 قارورات موالية(المعلومةه). 
*الأمن: حسب القوانين المعمول بها. 


صفحة 1 من 18 


4-1- أنماط التشغيل والإيقاف. 
- مبئلة Ο/Ο-ΑΗΤΟ‏ تسمح باختيار نمط التشغيل. 

عند وجود خلل أو الضغط على زر الإيقاف الاستعجالي AU‏ يودي إلى إيقاف النظام في وضعية معيئة 
ثم تنجز العمليات الباقية يدويا. 


-- الت التناز: 
- الوظيفة العامة: 
EEEP t n E‏ 
κα‏ 
ومظقة 
حم املا وأغلق القارورات — استل 
Š‏ السدادات 
تار 7 5 قارورات 
αν‏ 
الطاقة الكهريائية: ΕΕ‏ 


قدم البساط: n‏ (غلق 6 قارورات) 
زمن التأجيل: t‏ 


صفحة 2 من 18 


ب 
ب 


صفحة 3 من 18 


Πα 


انهاية المل. 


تقيم البساط Η|‏ 


1 انهاية التقنيم + 
غلق القارورات 


ET 
أقل من ستة(<6)‎ 


ما 


تشغیل آي 201 


ΠΠ 


5- الاختيارات التكنولوجية: 3x380V-,50Hz.‏ 
أشغولة الملء أشغولة تقديم البساط أشغولة غلق القارورات 
Ἐν Š‏ رافعة Υ‏ مزدوجة المقعول | رافعة Y‏ مزدوجة المفعول [ 
3 | رافعة Z‏ مزدوجة المفعول 
24ν Awas | `‏ 
το». 3 |‏ موزع 2/5 كهروهوائي | موزع 2/5 كبروهوائي ٿنائي 
ΚΤΉΝΗ 3‏ الاستقرار ( ۷ , ۷ ) 
(ΝΠ 1‏ موزع 2/5 کهروهوائي ثنائي 
š‏ الاستقرار( 2 , *2) 
wl - w0 t5s 3‏ ملتقطاء لتقطات نهاية الشوط 
3 انهاية الشوط | y2 = y0 -γΙ, - 20 -ᾱ1‏ 
P‏ | 
تركيب العداد 
جا إلى 6 ο‏ 
RAZ >‏ 
68 
x11‏ 


صفحة 5 من 18 


6-العمل المطلوب: 
1) أنشئ متمن الأشغولة 1(ملء القارورات) من وجهة نظر جزء التحكم. 
2( أنشئ متمن الأشغولة 3(غلق القارورات) من وجهة نظر جزء التحكم. 
3( اكتب معادلات التنشيط والتخميل لمتمن أشغولة تقديم البساط (الصفحة 4 من 18). 
4( ارسم تدرج المتمنات GCI, ΘΡΝ)‏ .58 + 
على وثيقة الإجاية 1( الصفحة 7 من 18 ) أكمل: 
5( ترسيمة المعقب الكهربائي لأشغولة تقديم البساط. 
6( دارة الاستطاعة الهوائية للرافعة W‏ و دارة المخارج. 


:( الصفحة 5 من 18 
على وثيقة الإجابة2 ( الصفحة 8 من 18 ) أكمل: 
8( تركيب هذا العداد باستعمال ο‏ تحكم بالجبهة النازلة. 
9( المخطط الزمني لمخارج العداد ο‏ 
*المؤجل T‏ ( الصفحة 5 من 18 ): 
10( ما هو دور الثنائية © t‏ 
11( احسب قيمة التوتر ٥لا‏ عند تشحين المكثفة. 
12( أوجد عبارة الزمن t‏ بدلالة © , 8, علا , 8. 
13( احسب قيمة المقاومة R‏ للحصول على οὐ‏ التأجيل 4-56 
"محول تغذية المعقب + الموزعات والكهروصمام يحمل المعلوما: 
Hz, 1209Α‏ 50 ,-/ 220/24 
أجريت على هذا المحول الاختبارات التالية: 

اختبار في حالة فرغ (بدون حمولة):  ὑμ-26ν;Ρι-5Ν‏ : /2201-رنا 

اختبار بدارة قصيرة Piee=5W; lce™5A‏ 
14( احسب تسبة التحويل في حالة الفراغ. 
15( ماذا تمثل ور" t Piece,‏ 
16( احسب قيمة المقاومة المرجعة للثانوي Rs‏ 

عند التشغيل الاسمي للمحول و بتوتر ابتدائي U =220V‏ ينتج تيار ثانوي .58 ο‏ 

تحت توتر ثانوي 24۷=ولا وبمعامل استطاعة 0.8 سرب Cos‏ 
17( احسب الهبوط في التوتر -AU,‏ 
18( احسب قيمة المعاوقة المرجعة ο‏ 
19( احسب مردود المحول. 


'صفحة 6 من 18 


Γη 
وثيقة الإجابة 1 :تعد مع أوراق الامتحان‎ 
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صفحة 7 من 18 


صفحة 8 من 18 
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العداد 


وثيقة 


الإجابة2: تعاد مع أوراق الامتحان 


miii 


وحدة سد القارورات 


ο الوحدة جزها من نظام آلي لصناعة العطورء يتمثل دورها في غلق القاروراث المعبأة‎ χά 
(18 سريع ويصفة مستمرة. ( انظر الصفحة 11 من‎ 
*يتطلب النظام توقفا أسبوعيا للمراقبة: الصيانة والنظافة.‎ 
*الأمن: حسب القوانين والاتفاقيات المعمول بها في المجال الصناعي.‎ 
ο وصف النظام: تحتوي الوحدة على أربعة‎ -2 
المركز 1 : الإتيان بالسدادات.‎ - 
المركز 2 : الإتيان بالقارورات.‎ - 
المركز 3 : وضع السدادة على القارورة؛ الغلق والسحب.‎ - 
المركز 4 : إخلاء العلب المعبأة.‎ - 


عدد القارورات: 5 
أزمنة التأجيل :13,14 ,11,12 


صفحة 9 من 18 


ΠΤ ΤΉΝ 
ب- التشغيل.‎ 
يمكن تجزئة تشغيل النظام الآني إلى5 أشغولات أساسية:‎ - 
أشغولة1: الإتيان بالسدادات.‎ 
.تأتي السدادات بواسطة البساط1 والذي يتوقف عند اكتشاف سدادة في المركزظ.‎ 
9 أشغولة2: الإتيان بالقارورات مفتوحة.‎ 
۴ تأتي القارورات بواسطة البساط2 والذي يتوقف عند اكتشاف سكادة في المركز‎ 
. أشغولة3: التقاط السدادة ونفلها‎ 
يصعد ذراع الرافعة‎ (t1=1s) تبدأ العملية بنزول ذراع الرافعة © فتتغذى المصاصة لتلتقط سدادة وبعد (01) ثانية‎ 
. M3 بواسطة المحرك‎ F ثم تتفل السدادة إلى المركز‎ © 
أشغولة4: سد قارورة وسحبها.‎ 
العملية بنزول ذراع الرافعة © لتضع السدادة على القارورة لمدة )02( ثانيتين )2-09( بعدها يصعد فراع‎ ἵνα 
الرافعة © ثم تنقل قارورة مغلقة إلى المركز 6 بواسطة المحرك 83 عندها تتحرر القارورة (تخميل مرحل‎ 
(B المصاصة) و بعد )01( ثانية )0519( تعود المجموعة "لرافعة ©-مصاصة' إلى (المركز‎ 
. الطب وإخلاؤها‎ μα أشغولة5:‎ 
تنقل العلبة بواسطة.‎ (n=10) تأتي القارورات إلى العلبة عن طريق المنحدر وعندما يصبح عددها عشرة‎ 
.)4=105( البساط 3 لمدة 10 ثواني‎ 


ج- أنماط التشغيل والإيقاف. 
- مبدلة CJO-AUTO‏ تسمح باختيار نمط التشغيل. 
عند وجود خلل أو الضغط على زر الإيقاف الاستعجالي AU‏ يودي إلى إيقاف النظام في وضعية معينة 


صفحة 10 من 18 


لاك 
111 -المناولة الهيكلية: 


صفحة 11 من 18 


1۷-جدول الاختيارات التكنولوجية: 
ΕΥ‏ المنفذات 
1: محرك لاتزامني ثلاثي الطور بدوار .. 
الأشغولة 1 | مقصور 220/380ν,50ΗΣ‏ إقلاع مباشر 
مزود بمكبح بغياب التيار 
2: محرك لاتزامني ثلاثي الطور بدوار 
الأشغولة 2 | مقصور 220/380V.S0Hz‏ إقلاع مباشر 
η‏ بغياب التيار 
:M3‏ محرك لاتزامني ثلاثي الطور بدوار 
مقصور 220/380V,50Hz‏ إقلاع مباشر 
اتجاهين للدوران مزود بمكبح بغياب التيار 
ΑΝ-‏ من 8 إلى ۴ 
AR -‏ من ۴ إلى6 و من 6 إلى8 


/: مصاصة | - المصاصة ت 
- المصاصة خاملة 


G‏ دافعة مزدوجة المفعول لإثزال ورفع 
المصاصة 


4: محرك لاتزامني ثلاثي الطور 
دوار مقصور 220/380ν.50ΗΣ‏ 
الأشغولة S‏ | إقلاع مباشر مزود بمكبح بغياب التيار 


ملاحظة: لإبقاء المصاصة مغذات طيلة 
و Ν-‏ للتخميل. 


تغذية الوشيعة-24۷ 


240~ (V+,V-) 
| ممزجلات‎ 1 
موزع 2/5 كهروهوائي‎ 
ثائي الاستقوار‎ 
24ν-(ο”,σ) 


5): ملامس كهربائي 
رياعي الأقطاب 

| تغنية الوشيعة -/241. 
مؤجل Τά‏ 


صفحة 12 من 18 


المنفذات المتصدرة الملتقطات 
Ἡ‏ كهربائي | 51: للكشف عن 
رياعي الأقطاب وصول سدادة 
تغذية الوشيعة -/241 
:KM2‏ ملامس كهربائي ]82 للكشف عن 
رياعي الأقطاب وصول قارورة. 
تغذية الوشيعة -/241 

5: يكشف عن وجود 


:AV‏ 16103 ملامس | المصاصة قوق القارورة 
كهريائي رباعي الأقطاب | 58: يكشف عن وجود 
المصاصة فرق السدادة 


56 
1 


عن وجود 
المصاصة فوق المنعدر | 


rJ = 


أزمنة التأجيل 


4: زمن إخلاء علية 


5 
AUTO — οι 
4 [a| عض‎ 3 
الوضعية الأصلية‎ 
[cass 
ον 6612لا‎ 
F κια; 
| بالتشغيل‎ ΟὟ 
=a mn 
AUTO + cc 


68: متمن الأمن‎ 
200 20601100 
ΕΕ xxw FIGPN(1020.30.40.50) 
1 AH KM 1 RTI. 872.873, 874 AU. Rea 
Tea [81 
RTI + RT2:RT3+ RT4 + AU 
x, 


صفحة 13 من 18 


LLL 
أنظمة التغذية‎ 
أ‎ ελα] : = 
οι Ft 3x380 عمو مده لي‎ 
= s=]. 
μή x< جا‎ 
الموزعات‎ 24ν- Les 
L] تغنية الدارات‎ —+sv =F Im 
— سسمة‎ L= σι ΕΠ 
أجهزة‎ σα جا‎ +۷ 3 | 


إلكترونية — 


= Tel Te 


متمن تنسيق الأشغولات 


السد والسحب 


انهاية السحب . 5- 


الإتيان بالقارورات || 2 ]|| الإتيان باتسدادات 1Η‏ 
نهاية الإتيان بالقارورات نهاية الإتيان بالسدادات 


Ze s 


دارة اا 


12۷ 
OOF ] 


Γ 
ديم‎ 10 x 2 
Rb = 120k P 5 ο 


12 
P = 4704 (Val max) 
2N2222 المقحل المستعمل‎ 5 5 Χ43 انحر‎ 
2 a> ge 
3, Rb 
2R Vs 
μην 
ا لت سن الست‎ 
3 1 7 = ως لير‎ 
ας τς τε 0 6 ΠΠ 9 
ا‎ & = 2 | 1 së 
m [ὁ š = m μὶ Ei 
κ ἃ š = =ë  β 3 
BE | 8 L 8 34 m 
E E 3 ¿L E 18 38 
E [Ë Ë Ελ. 5 
αν _|# š = ® _ ΕΙ 


صفحة 15 من 18 


1- العمل المطلوبي: 

1. أكمل مخطط التحليل الوظيفي التنازلي للنشاط البياني ۸0 على ورقة الإجابة ( صفحة 18 من 18). 

2. أنشئ متمن الأشغولة 4 ( السد والسحب) من وجهة نظر جزء التحكم. 

3. اكتب معادلات التنشيط والتخميل مع الأفعال لمتمن الأشغولة 3 (الالتقاط {ον‏ 

4. أكمل المعقب الكهربائي للأشغولة3 (الالتقاط والنقل) على وثيقة الإجابة (صفحة 18 من 18). 
« العد: علما أن إخلاء العلبة يتم عند استقبالها 10 قارورات: 

5. أكمل تصميم العداد اللاتزامني بالقلايات JK‏ ذات التحكم بالجبهة النازلة. 

على وثيقة الإجابة (صفحة 18 من 18). 
دارة التغذية ۷+ (الصفحة: 15 من 18): 

6.ما هو دور المكثفات 2::01©: C3‏ و الثثائية الكهروضوئية ( Led‏ )؟ 

7. ارم شكل التو ve‏ بين طرفي المكثقة C1‏ هبينا درم۷ οι.»‏ 

alk‏ بيولا 


9. احسب قيمة المقاومة ۸1 في دارة الثغذية المستقرة إذا كان 1,=134 و 1.8۷ = VL‏ 


5 المؤجلة 72 المستعملة في أشفولة السد والسحب (الصفحة: 15 من 18): 
0 ارسم شكل توتر الخروج لما ”< ع۷ و "۷> Νο‏ 

1 .احسب قيمة التوتر ΑΝ‏ 

12 احسب قيمة مقاومة المعدلة P‏ المضبوطة للحصول على زمن πο‏ 
13. ما هي قيمة مقاومة وشيعة المرحل (.۴) انطلاقا من جدول خصائص المرخلات؟ 
ση‏ الذي يجتاز وشيعة المرحل عند تشيع المقحل «Τε‏ 


2 


* المحرك 2314: 
lb -‏ على لوحة المعلومات للمحرك Μά‏ الخصائص التالية: 


 MDTEUR ASYNCHRONE - ΝΕΟ 51-111 NOV.19 


i: T EXEE 220 لي‎ 665 | 


Γ Kwa — اا‎ 
i πα ENS. ا‎ 


صفحة 16 من 18 


15 فسر المطومات المنسوخة على اللوحة. 
16 ما هو الإقران المناسب للفات الساكن على الشبكة؟ Je‏ إجابتك. 

عند التشغيل الاسمي إذا علمت أن مقاومة لفات الساكن المقاسة بين طورين Ra=5 Q‏ والضياع في حديد 
الساكن/16017 Pa=‏ أحسب: 

7. الانزلاق. 

18. الاستطاعة الفعالة الممتصة من طرف المحرك. 

19 العزم المفيد الاسمي. 

0. الضياع بفعل جول في الساكن (8)؛ والاستطاعة ποπ‏ والضياع بفعل جول في 
الدوار (8)؛ والضياح الميكانيكي ο)‏ 


المحرك :M1‏ 
221 ارسم دارة الاستطاعة لهذا المحرك. 


صفحة 17 من 18 


iim 


وثيقة الإجابة تعاد مع ورقة الامتحان 


ج1: مخطط التحليل الوظيفي التنازلي ۸0 7 3 > 


هما هما οἱ U‏ ين 
Τ £ 15‏ 
Φ‏ 
ج3: المعقب الكهربائ أشغولة 
ج3 الكهربائي للأشغولة 3 _ x200‏ 
ET HET Es τη‏ ذا E m= ΕΓ‏ 
Β 8‏ 
πι‏ 2 
35 34 33 32 31 5 30 
24V=‏ -249 
Β E E Εἰ‏ 
ج4: تصميم العداد 
ηΞΊ0‏ 
[η‏ 
ᾱ- - 5 u © 3 @‏ 
ο ἠ 1 2 45‏ 53 
GF κ ar κ αἷ- κ α-‏ 
X51‏ 


الإجابة النمونجية لامتحان البكالوريا اختبار مادة : تكنولوجيا (هندسة كهريائية) 
الشعبة ؛ تقني `l‏ دورة: چوان 2015 


عناصر الاجابة (الموضوع الأول) 


02% | 7 
νην 


1.50 
X1.X104 


Ev 


οσα 


ج2- متمن أشغولة غلق القاورات 


90 | «καν 


الصفحة 1 من 15 100 


الإجابة النمونجية لامتحان البكالوريا اختيار مادة 
الشعبة : تقني رياضشي دورة: جوان 2015 


ج3سعدلات التتشيط و التفميل لمنمن الأشغرلة 2 ” تقديم ساط "" 


المرامل = النخميل 

X21 X23.X2+K200 | 20 

X22+X200 X20.X2 X104 21 
X23+X200 Χ21,ΛΙ 22 | 
X20+X200 X22. 28 1 


ج 5- المعقب الكهربائي للأشغولة 2: تقنيم البساط. 
( انظر وثيقة الإجابة1 الصفحة6 من 15) 
μυ‏ والتوقيف الاستعجالي - 0.5 للتنشيط - 0.5 للتخميل - 0.5 القابليات) 


ج6- دارة الاستطاعة الهوائية للرافعة۷۷. (انظر رثيقة الإجابة1 الصفحة6 من 15) (0-5ن) 
دارة المخارج. (انظر وثيقة الإجابة1 الصفحة6 من 15( )0.25 لكل مخرج) 


ج7- دار التغدية.( انظر رثيقة الإجابة 1 الصفحة6 من 15( 
)025 للمحول- 0.25 للمقوم) 


العداد(انظر وثيقة الإجابة2 الصفحة7 من 15( 
+ المخرج n‏ )0.5 ن) التوصيلات )0.5 (o‏ 


ج9- المخطط الزمني. (انظر وثيقة الإجابة 2 الصفحة7 من 15( ( 0.25 ن لكل مخرج) 


0.254 


05ں 
لكل سر 


0.53 


0.54 


95 
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0.53 
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191 الصفحة 2 من 15 


0,5 


الإجابة النموذجية لامتحان البكالوريا 
الشعبة : تقنى رياضي 
Ts‏ 
ج10- دور الثنائية :D‏ 


حماية المقحل من التيارات المتحرضة النائجة عن وشيعة الملامس πμ‏ 


190 ج11- صاب‎ 
ο, = W * Wa 
U, = ?5 + 0,7 = 8,2 V 
کرد‎ U, = SF 
75 
:! ج12- عبارة‎ 
Uc = 8)1-65( «ὁ 
Uc = E -Be" 


E - Uc = Ee" 


ο — μισο 

9 Iz 
“ووم‎ ας τὰ 
7×10. ως το) 7 
2-9251 29[ ©“ 


تعتبر إجابته صحيحة من أعطى علاقة (t)‏ أو (R)‏ مباشرة. 


الصلحة 3 من 15 


5 


اختبار مادة : تكنولوجيا (هندسة كهربائية) 


95 


95 


05:2 


1 0.52 


0.5 


05 


الإجابة النموذجية لامتحان البكالوريا اختبار ماد 
الشعبة : تقتي رياضي دورة: جوان 2015 


ج14 سبراسة المحول 
نسبة التحويل: 


m = 0.118 


ج15- Pis‏ : تمثل الضياعات في الحدید )£ رھ 


a £ | . الضياعات في التحاس‎ βάριο 


ج16- قيمة للمقاومة :Rs‏ 


ج17- الهبرط فى ἘΆΝ‏ ع 
لك AU, = Ua - u.‏ 


AUa = 26 - 24 = 27 INS 
lap = 27] 25 


Ἂς ج18- حساب قيمة‎ 
AUa= Rsx lax Cos pa+ باولا‎ 1: Sin (دم‎ 6 


yy = νο l2 ¿aC 
Tax Sin o2 
عير‎ A 25% 0,8). 12 
5x0,6 3 


Ks 0.4Ω 4 4 


103 الصفحة 4 من 15 


0252 | 


0.5x2 


0.5 


0.5 


052 


05 


0.5 


0.5 


ps.” |‏ رويد 


الإجابة النموذجية لامتحان البكالوريا ‏ اختبار 
الشعبة σαι‏ رياضي 


جوان 2015 


P: 
P: + EPertes. 


2⁄4 


4 
Pa = Ua κ] xCos 2 = 24 x 5 x 08 = ανα) x 


EPertes = Pur + رظ‎ = 5+5 1077 
96 


=0956 , 1 
96+10 


55 
n=90.56% | 


الصلحة 5 من 15 


2 


تكنولوجيا (هندسة كهريائية) 


1 |0.52 


194 


195 


الصفحة 6 من 15 


وثيقة الإجابة1 


بة : تقني رياضي 


اختبار مادة : تكنولوجيا (هندسة كهريانية) 
دورة: جوان 2015 


الإجابة النموذجية لامتحان البكالوريا 


الصفحة 7 من 15 


196 


ج 8: دارة الاد آي 


ج 9: المخطط الزمني 


الإجابة النموذجية لامتحان البكالوريا 
ον‏ 


: قتي رياضي 


)18 
ثيقة الإجابة 2 


j 
إل سد كر‎ kj 


ديرة: جوان 2015 


مادة : تكنولوجيا (هندسة كهريانية) 


الإجابة النموذجية لامتحان البكالوريا اختبار مادة ؛ تكنولوجيا (هندسة كهريائية) 
الشعبة : تقني رياضي ديرة: جوان 2015 


عناصر الاجاية (الموضوع الثاني) 


ج1- التحليل الوظيفي التنازلي (انظر وثيقة الإجابة؛ الصفحة 15 من 15( »كمه | 1.5 


ج2- متمن أشغولة السد و السحب 


2 |] 5 


0.25 ن لكل مرحلة +انتقالية +فعل 


15 الصفحة 8 من‎ à š 19 


الإجابة النموذجية لامتحان البكالوريا ‏ اختبار مادة : تكنولوجيا (هندسة كهربائية) 


الشعبة : ثقني رياضي ديرة: جوان 2015 
ج3 -معاد لات التنشيط والتخميل: أشغولة الالتقاط رال 
τγτπε[τεῚ ὁ“ | ο εση‏ 
X31 X35.X3-X200 | x30‏ 
231 ل 1 κ‏ 
F σπα σσαΕ‏ 
σπα σα‏ 
[x34‏ 111 الت 
επ ΕΙ‏ 
5 ن لكل مرحلة (تنشيط+تخمیل+فعل) 


ج4- المعتب الكهربائي :(انظر وثيقة ους‏ 15 من 15( 
)0.5 اللتهيئة والتوقيف الاستعجالي - 0.5 للتنشيط - 0.5 للتخميل - 0.5 القابليات) 


ج5- دارع العداد: (انظر وثيقة الإجاية؛ الصقحة 15 من 15( 
۸-1 (0-5ان) » المخرج (o 0.5) n‏ » التوصبيلات )39.3( 


ج6- دور العناصر: 
W 1‏ - المكثفة 1© : الترشيح 


- المكثقة 2© : لزع التشرشات Antiparasite‏ 

stabilisetion du régulateur,1J المكتقة 03 : تثبيت‎ - Ὁ 
(Jaz SV (التغنية‎ patak الضوثية‎ Φα) - Q| 

(Va)C1 رم و شكل التوتر بين طرفي المكثقة‎ “Te 


+Í 


الصفحة 9 من 15 


1.5 | 0.256 
2 | 054 
1.5 | 0.53 
1 | 0254 
0.5 | 0.25χ2 


198 


الإجابة النموذجية.لامتحان البكالوريا 
الشعبة : تقني رياضي ‏ دورة: جران 2015 
Veimax š “8z‏ 
Uu = 8V .‏ 
43 .22 - سسالا = Vaaa‏ 


2x0.85 = 9.6V 7‏ - 82 = سممر 
Veins = 9.67 Οἱ‏ 


: ۴1 ج9- قيمة المقاومة‎ 
πι Yes =¥ | ρος” 
L 
5 < L$ 
R. = د‎ = 2466 
' 13x 107 ° 
R = 


Ve Vy νρον- 


ج10- شكل g‏ الخروج 
من أجل Vs =0 ο Νοεμ‏ 
من أجل Ve=+Vsai=-Vee=+12V 0 17” νο» ντο)‏ 


` 


الصفحة 10 من 15 


199 


اختبار مادة : تكنولوجيا (هندسة كهريائية) 


0.5 | 2 
0.5 | 0.25.2 
1 [052 


الإجابة التموذجية لامتحان البكالوريا اختبار مادة : تكنولوجيا (هندسة كهريائية) 


الشعبة : تقني رياضي دورة: جوان 2015 


0-2 قيمة -۷ا:‎ τα 
ν.« عع‎ 1 
28+ 2 
ےر‎ 2 2.13. ην Ç. 
3 3 1 
γ--εν PF 


:)2-28 ج12- قيمة مقاومة المعدلة ۴ المضبوطة للحصول‎ 
5 Ve=8V 
ΕἼ η Ὦ 
Νε-γΎεο(]-ο) 02 
ΕἼ 
Vc= وول‎ -Ύεοκ αἱ 
مولا ولا مولا‎ καὶ 
Vee 
Vee - Ve 
Vee 
ΠΠ 


t =( R:+P).C. ny 


0 


t= r. In( 


Riı+P = 


Ra+P = 
100 x10*. )هل‎ 


Ri+P =18.2K Q 
P =18.2-10 = 8.2K Q 


تعتبر إجايته صحيحة من ¿kel‏ علاقة 9[ οἱ‏ (۴+۴) مباشرة 


الصفحة 11 من 15 


05| 05 
0.5 
1.5 
0.5 
0.5 


_200( 


ΜΑ 


الإجابة النموذجية لامتحان البكالوريا اختبار مادة : تكنولوجيا (هندسة كهريائية) 


الشعبة : تقني φάω‏ دورة: جوان 2015 


ج13- قيمة المقاومة R.‏ من الجدول: 


RaQ 
ο ج14- شدة‎ 
Vcc-Vcsar م‎ 
aE 8 
R. 
4132-04) 
n= = 0.4 
400 7 0.0294 P 


»017 مسو دير 


المحرك9/4 
ج15حتفسير المعلومات: 

ΝΕΟ 51-111 NOV.79 محرك لاتزامني‎ - 

- الاستطاعة المقيدة الاسمية /1.5/08. 

- معامل الاستطاعة 605-078 

- المردود الاسمي للمحرك 501-76 

- التوتر المسموح به بالنسبة لكل ملف هر 220ν‏ 

- التوتر بين طوري الشبكة في حالة قران نجمي هو 3801. 
/ -التيار الاسمي المار في كل ملف هر .3.84 

ζω‏ التيار في الخط عند التركيب النجمي) 

- التيار الاسمي في الخط عند التركيب المثلثي -6.65Α‏ 
- سرعة الدوران الأسمية 1/6008 1440 
- تردد التيار 50142. 
- محرك ثلاثي الطرر 3ph‏ 
-40'0 هي درجة الحرارة ο‏ التي في حدودها يحتفظ المحرك 
بخصائصه الاسمية. 


} 
Í 


201 الصفمة 12 من 15 


05 


0.25.2. 


0.110 


0.5 


0.5 


س 


الإجابة النموذجية لامتحان البكالوريا اختبار مادة : تكنولوجيا (هندسة كهربائية) 
الشعبة : تقني رياضي دورة: جوان 2015 ع 
ج16 الإقران: Ë x‏ 
-حسب الشبكة الكهربانية المتوفرة 220/380ν‏ الاقران المناسب هر إقران نجمي لأن لف | 0.5 | 0.5 
المحرك يتحمل توترا 220۷ 
ج17- الانزلاق. 
πι = 15001“ / mn‏ ۴ 
04 _ 500-1440 
Š‏ 1500 0.254 | 0.5 
g=00 0.‏ 
ج18- الاستطاعة الممتصة. 
219767 
, 6 
10ο.»‏ 
Pa =1973,6W |‏ 0.252 | 0.5 
يمكن حساب Pa‏ بالعلاقة (Pa= J3xUxIx Cos g)‏ ۱ 
ج19-عزم المزدرجة المفيد. 
ο”‏ 
Pu _ Pu x60‏ 
c=.‏ 
o 2ππ‏ 
ον = κ 1500 :‏ 5 
ΡΕ 281440 1‏ 
Cu = 9,95 Nm] ἮΝ‏ 
ج20-ضياع جول في الساكن. 
2 2 
ΟΝ‏ 7و0 3x387‏ امل p‏ 
/ 0.25 1 
[s= © w‏ 
الصفحة 13 من 15 


202) 


الإجابة النموذجية لامتحان البكالوريا اختبار مادة : تكنولوجيا (هندسة كهربائية) 


الشعبة : تقني رياضي دورة: جوان 2015 


110 الاستطاعة المنقولة للدوار.‎ 
Pr =Pa- Ps- Pfs=1973,6-110,6-160=1703W 
Ptr =1703W (0 }14΄ 


ضياع جول في الدوار. 
x Pir = 0,0421703 = 63W‏ 
Pjr = 68W Joi‏ 
الضياع اليكانيكي. ي 
Pm = Pir - Pu - Pjr`= 1703-1500 - 68 > 13577‏ 


Pm =135W) o, 


ج21- دارة استطاحة المحرك ۸01 . 


الصفحة 14 من 15 


203 


0.25 


0.25 


0.25x4 


الإجابة Ἀρνὼν‏ لامتحان البكالوريا ‏ أختبار مادة : تكنواوجيا (هندسة كهريائية) 
w‏ الشعبة : تقني رباضي : جوان 2015 


وثيقة الإجابة 


Ἐν” 
15 الصفحة 15 من‎ 


